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Ballast for obundna och hydrauliskt bundna material till vig- och
anliggningsbyggande enligt system 4

Prestandadeklaration nr: 7113-4051-1

Sortering 0/16

Kornform hos grov ballast NPD

Kornstorleksfordelning Ga¥
GTAZO

Korndensitet (torrt) NPD

Renhet:

Finmaterialhalt f;

Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast | Cioo

Motstind mot fragmentering hos grov ballast LA»s
Volymstabilitet NPA
Sammansittning/halt:

Klassificering av grov ballast NPD

Vattenlosliga sulfater NPD

Syraldsliga sulfater NPD

Total svavelhalt NPD

Bestandsdelar som forandrar bindnings- och NPD
hardnandeforloppet hos hydrauliskt bundna material

Motstind mot nétning Mpel5

Utslapp av tungmetaller genom lakning NPD
Frostbestindighet NPD

Petrografisk analys Se Petrografisk analys
Radon Se dokument Radon
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Deklarerad kornstorleksfordelning enligt TRVKB 10

Sikt (mm) 0,063 0,5 1 2 4 8 16 22,4
Passerande % 5,7 16 20 26 37 61 99 100
Griins ovre 15 30 33 42 57 77 99

Griins undre 8 15 22 30 43 63 85 100
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