VARMLANDS

SLRAKT

Prestandadeklaration

Nr: 7114-4041-1

1.Produkttypens unika identifikationskod:

7114-4041

2. Beteckning som mojliggér identifiering:

Se féljesedel

3. Byggproduktens avsedda anvandning eller anvandningar i

enlighet med den tillampliga, harmoniserade tekniska

specifikationen:

Hydrauliskt bundna och obundna material fér
anvéndning till vdg- och anldggningsbyggande.

4 Tillverkarens namn och kontaktadress:

Munkfors Akeri AB
Munkerudsvégen 41
684 32 Munkfors
Anldggning: Gardsberga

5. Ej relevant, se punkt 4.

6. Systemet eller systemen fér bedémning och fortldpande

kontroll av byggproduktens prestanda:

7. 7. Forsdkran om produktens dverensstdmmelse utfardas av tillverkaren pa grundval av férsta typprovningen av
produkten och anldggningens egen tillverkningskontroll.

8. Ej relevant, se punkt 7.

9. Angiven prestanda:

Viasentliga egenskaper

Harmoniserad teknisk
specifikation

Prestanda

Sortering 8/16
Kornform hos grov ballast NPD
Kornstorleksférdelning Gc 80120
Korndensitet (torrt) NPD
Renhet:
Finmaterialhalt NPD
Finmaterialkvalitet, Sandekvivalent
Andel korn med krossade och brutna ytor hos | Cioon0
grov ballast
" - EN 13242:2002
Motstand mot fragmentering hos grov ballast LA2s +A1:2007
Volymstabilitet NPA
Sammansittning/halt:
Klassificering av grov ballast NPD
Vattenlésliga sulfater NPD
Syralosliga sulfater NPD
NPD

Total svavelhalt

. - N NPD
Bestandsdelar som férandrar bindnings- och NPD
hardnandeforloppet hos hydrauliskt bundna
material
Motstand mot nétning Mpe15
Utslapp av tungmetaller genom lakning NPD
Frostbestiandighet NPD

Radon

Se dokument Radon

Petrografisk analys

Se petrografisk analys

10. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 éverensstammer med den prestanda som anges i
punkt 9. Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat for tillverkaren av : Torbjérn Kallman, Ansvarig Driftledare

Munkfors 2015-10-01

Plats och datum for utfardande

Namnteckning







